DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 1 RADY (UE) NR 305/2011 + NR. 574/2014

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

nie lub zastosowania wyrobu budowlanego

" 3. Nazwa producenta

wosci uzytkowych wyrobu budowlanego

‘ 5. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowa- :

nej

6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe

Nr 1/Perfect/2017/1

System kominowy Perfect Uniwersal PN-EN 13063-
2:2005+A1:2007 i PN-EN 13063-1:2005+A1:2007 i
PN-EN 13063-3:2007

Kominy -- Systemy kominowe z ceramicznymi kanalami

wewnetrznymi

| EN 13063-1: Czg§¢ 1: Wymagania i badania dotyczace odpornosci na pozar
2. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowa- | sadzy; T600 NI D3 G

50

EN 13063-2: Czes¢ 2: Wymagania i badania dotyczace eksploatacji w
warunkach zawilgocenia; T400 N1 W2 O (50)
EN 13063-3: Czgéé 3: Wymagania i badania kanalow powietrzno-
spalinowych; T600N1 D 3 G 50; T400 N1 W2 O (50)

. Firma - producent
- Nowabud OSB sp. z o.

0.

_ . ul. Polna 2, Dziemionna, 86-060 Nowa Wies Wielka, PL
4. System lub systemy oceny i1 weryfikacji statosci whasci- 27+

. 811/76a, 190 00 Praha, CZ

1020 - Technicky a zkuSebni ustav bstavebm’ Praha,s.p., Proseckd

Zasadnicze charakterystyki

‘Wilasciwosci uzytkowe - Zharmonizowana specyfikacja techniczna

EN 13063-1:2005+A1:2007

EN 13063-2:2005+A1:2007

EN 13063-3:2007

Odpornosé ogniowa z wewnatrz na zewnatrz: G50 0 (50) G 50; O (50)
Odpormos¢ ogniowa z zewnatrz na zewngtrz: NPD
Klasa cisnienia N1 N1, P1 N1, P1
Srednia szorstkosé r=0,0015m
] e botncii

Opd S il 0 160 mm - R34 9 160 mm - R10

DR STl @ 180 mm - R34 © 180 mm - R10

9 200 mm - R27 9 200 mm - R9

Klasa temperatury T600 G50 T400 O(50) ] T600 G50, T400 O(50)
Wytrzymato$é na $ciskanie kanatu wew. kryteria spelnione
Wytrzymatosé na §ciskanie - wysokosé¢ budowlana: 20m

Wytrzymalo$¢ na $ciskanie materialow tacznych -
kanal wewngtrzny

kryteria spelmione - min. M10

Wytrzymato§é na Sciskanie obudowy zewngtrznej

kryteria spelmione

Wytrzymato$¢ na Sciskanie materiatow tacznych -
obudowy zewnetrznej

kryteria spelmione - min. M2,5

Trwala wytrzymatosé na $ciskanie kryteria spelnione
Trwala szczelno$c kryteria spelnione
Klasa odpornosci na dziatanie kondensatu/korozja D3 W2 l D3, W2

Trwalo&¢ - odpornos$¢ na zamrazanie i odmraz.

kryteria spelmione — 25 cykli

Wihasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng

odpowiedzialno$¢ producenta okreSlopggopowyiels OSE 5 p. 2 0.0.

W imieniu producenta podpisai(-a): z siedzibg w Dziemionnej :
af w Olimpinie Prezes /
8, Olimpin, 86-061 Brz 5 i

l. Labiszy
Miejsce, 23.02.2023Nip 554.25

(miejsce i data wydania) KR

IN 3408 Z8PES = S 2 S v hinceinacionninsssinsniines :
3286 (nazwisko i stanokikksz dadkowiakvaznionej) - (podpis)

Dodatkowe informacje

Deklaracje wlasciwosci uzytkowych dostgpne s na stronie www.systemykominoweperfect.pl




